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Практичные технологии Zanussi задают новые стандарты 
работы климатического оборудования и отлично  
справляются с задачей улучшения микроклимата 
в помещениях. Если вы не располагаете возможностью 
установить сплит-систему на стене или потолке, решить 
проблему удобного и эффективного охлаждения
конференц-залов, холлов гостиниц и ресторанов, 
а также других подобных помещений, поможет высоко-
производительный колонный кондиционер. Широкий 
набор функций, которым располагает это оборудование, 
позволит создать подходящий микроклимат 
и поддерживать его длительное время. Внутренний  
блок сплит-системы имеет форму элегантной колонны 
и способен украсить интерьер любого зала. 

COLUMN TYPE

–– 4 режима работы: охлаждение / обогрев / 
вентиляция / осушение

–– Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
–– Автоматические вертикальные и горизонтальные 

жалюзи
–– Режим оттаивания «Defrost»
–– Дополнительный ТЭН на обогрев
–– Авторестарт
–– Самодиагностика
–– Защита по давлению (минимальное 0,1 Mpa, 

максимальное 4,5 Mpa)
–– Спиральный компрессор
–– Фазовый монитор
–– Таймер 24 часа
–– LED-дисплей

Преимущества

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ:  ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ZACF-24 H/N1

ZACF-48 H/N1
ZACF-60 H/N1
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–– 4 режима работы: охлаждение / обогрев / 
вентиляция / осушение

–– Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
–– Предустановленный зимний комплект 

(работа на охлаждение до –15 °C)
–– Распределение потока воздуха на 360°
–– Евроразмеры панелей для 12000 BTU и 18000 BTU
–– Режим оттаивания «Defrost»
–– Режим предварительного нагрева «Hot start»
–– Авторестарт
–– Таймер 24 часа
–– Самодиагностика
–– Встроеная помпа
–– Подогрев картера компрессора (36/48/60)
–– Увеличенная длина трасс до 50 м
–– 6 секционные теплообменники увеличенной площади
–– Возможность притока свежего воздуха

Преимущества

В стандартную комплектацию новых кассетных 
сплит-систем Zanussi мы включили еще больше  
возможностей. Теперь, благодаря предустановленному 
«зимнему комплекту» полупромышленные  
кондиционеры Zanussi могут охлаждать помещение при 
температуре до –15 °C на улице, а за счет панели с 
круговым распределением потока воздуха комфортный 
микроклимат достигается мгновенно. Также мы  
позаботились о удобстве монтажа, внутренние блоки  
обладают компактным размером и не скрадывают 
высоту потолка.

CASSETTE TYPE

ZACC-12 H/ICE/FI/N1
ZACC-18 H/ICE/FI/N1

ZACC-48 H/ICE/FI/N1
ZACC-60 H/ICE/FI/N1

ZACC-24 H/ICE/FI/N1

ZACС-36 H/ICE/FI/A18/N1

Модели 12 000 – 18 000 Btu
Compact 650×650 mm

Модели 24 000 – 60 000 Btu
Standart 950×950 mm
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Напольно-потолочные сплит-системы Zanussi отличает 
универсальность: кондиционеры можно установить 
горизонтально на потолке или вертикально на стене. 
Сплит-система направляет мощную струю обработанного 
(охлажденного) воздуха вдоль стены или потолка и 
таким образом обеспечивает равномерное распределе-
ние температуры в помещении. 

FLOOR-CEILING TYPE

–– 4 режима работы: охлаждение / обогрев / 
вентиляция / осушение

–– Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
–– Предустановленный зимний комплект 

(работа на охлаждение до –15 °C)
–– Автоматические вертикальные и горизонтальные 

жалюзи
–– Режим оттаивания «Defrost»
–– Режим предварительного нагрева «Hot start»
–– Авторестарт
–– Таймер 24 часа
–– Самодиагностика
–– Подогрев картера компрессора (36/48/60)
–– Увеличенная длина трасс до 50 м
–– 6 секционные теплообменники увеличенной площади

Преимущества

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ:  ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ZACU-18 H/ICE/FI/N1

ZACU-48 H/ICE/FI/N1
ZACU-60 H/ICE/FI/N1

ZACU-24 H/ICE/FI/N1

ZACU-36 H/ICE/FI/A18/N1
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–– 4 режима работы: охлаждение / обогрев / 
вентиляция / осушение

–– Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
–– Предустановленный зимний комплект 

(работа на охлаждение до –15 °C)
–– Компактные размеры внутреннего блока 

(высота от 210 мм)
–– Возможность охлаждения одним блоком несколь-

ких помещений
–– Организация кондиционирования помещения 

по системе воздуховодов
–– Режим оттаивания «Defrost»
–– Режим предварительного нагрева «Hot start»
–– Авторестарт
–– Таймер 24 часа
–– Самодиагностика
–– Подогрев картера компрессора (36/48/60)
–– Увеличенная длина трасс до 50 м
–– 6 секционные теплообменники увеличенной площади

Преимущества

Постоянно расширяя границы комфорта, Zanussi  
предлагает сплит-системы, способные одинаково  
качественно охладить воздух и обеспечить эффективную 
вентиляцию одновременно в нескольких помещениях. 
Полностью скрытый за подвесным потолком компакт-
ный внутренний блок кондиционера будет исправно 
создавать микроклимат, отвечающий Вашим индиви-
дуальным желаниям. Распределение охлажденного 
воздуха осуществляется по системе воздуховодов, 
которые также размещаются в межпотолочном  
пространстве.

DUCT TYPE

ZACD-12 H/ICE/FI/N1
ZACD-18 H/ICE/FI/N1

ZACD-48 H/ICE/FI/N1
ZACD-60 H/ICE/FI/N1

ZACD-24 H/ICE/FI/N1

ZACD-36 H/ICE/FI/A18/N1
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ:  ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Модель ZACF-24 H/N1 ZACF-48 H/N1 ZACF-60 H/N1

Тип кондиционера сплит-система колонного типа

Тип фреона R410A

Средняя площадь помещения, м2 70 140 160

Производительность (охлаждение/обогрев + ТЭН), Вт/ч 7200 /  
8100 + 2500

14000 / 
15000 + 3600

16000 / 
17000 + 3600

Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев + ТЭН), Вт/ч 2240 / 2230 + 2500 4650 / 4400 + 3600 5310 / 5460 + 3600

Напряжение, В/Гц 220 – 240/50 380 – 415/50 380 – 415/50

Сила тока + ТЭН, А 12,4/10,8 +9,6 8,2/8,9 +11,4 9,1/9,7 +11,4

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A B/B B/D

Уровень звукового давления, дБА
Внутренний блок 38 46 46

Наружный блок 57 62 62

Расход воздуха (внутренний блок), м3/час 1100 2000 2000

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм
Внутренний блок 500×1760×280 580×1870×380 580×1870×380

Наружный блок 900×640×300 950×1050×340 950×1386×340

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм
Внутренний блок 610×1890×410 690×2000×480 690×2000×480

Наружный блок 1050×700×400 1110×1200×460 1110×1530×460

Вес (нетто/брутто), кг
Внутренний блок 37/45 55/60 55/60

Наружный блок 51/57 96/103 106/116

Диаметр труб хладагента, дюйм
Жидкостные 1/4 3/8 3/8

Газовые 1/2 3/4 3/4

Максимальная длина трассы, м 20 50 50

Максимальный перепад высот, м 10 15 15

Рабочая температура  (охлаждение/обогрев), °С +18 – +43 / –7 – +24
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КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель ZACC-12 
H/ICE/FI/N1

ZACC-18 
H/ICE/FI/N1

ZACC-24 
H/ICE/FI/N1

ZACC-36
H/ICE/FI/A18/N1

ZACC-48 
H/ICE/FI/N1

ZACC-60 
H/ICE/FI/N1

Тип кондиционера кассетная сплит-система

Тип фреона R410A

Средняя площадь помещения, м2 35 55 70 100 140 160

Производительность  
(охлаждение/обогрев), Вт/ч 3517/3810 5363/5569 7034/7620 10551/11137 14068/15240 16120/17878

Потребляемая мощность  
(охлаждение/обогрев), Bт 1095/1250 1980/1720 2600/2400 3505/3580 5191/4763 6272/5843

Напряжение, В/Гц 220 – 240/50 220 – 240/50 220 – 240/50 380 – 415/50 380 – 415/50 380 – 415/50

Сила тока (охлаждение/обогрев), А	 4,8/5,3 8,78/7,63 12,48/11,52 5,9/6,0 9,2/8,5 11,0/10,3

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/D D/C D/D B/D D/D E/D

Уровень звукового 
давления, дБА

Внутренний блок 36 36 41 41 44 44

Наружный блок 59 62 62 62 63 63

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 650 810 1200 1800 1900 2000

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г), мм

Внутренний блок 570×260×570 570×260×570 840×205×840 840×245×840 840×245×840 840×287×840

Панель 647×50×647 647×50×647 950×55×950 950×55×950 950×55×950 950×55×950

Наружный блок 770×555×300 770×555×300 845×702×363 946×810×410 900×1170x350 900×1170×350

Размеры упаковки 
(Ш×В×Г), мм

Внутренний блок 655×290×655 655×290×655 900×217×900 900×257×900 900×265×900 900×292×900

Панель 715×123×715 715×123×715 1035×90×1035 1035×90×1035 1035×90× 1035 1035×90×1035

Наружный блок 900×595×345 900×595×345 965×755×395 1090×765×500 1032×1307×443 1032×1307×443

Вес (нетто/брутто), кг

Внутренний блок 14,5/17,5 16,5/19,0 22,1/25,5 24,9/28,8 27,0/32,0 29,0/34,0

Панель 2,5/4,5 2,5/4,5 5,0/8,0 5,0/8,0 5,0/8,0 5,0/8,0

Наружный блок 32/34,5 36,5/39,7 52,7/56,1 74,4/78,9 93,2/105,0 97,0/108,0

Диаметр труб 
хладагента, дюйм

Жидкостные  1/4  1/4  3/8  3/8  3/8  3/8

Газовые  1/2  1/2  5/8  3/4  3/4  3/4

Максимальная длина трассы, м 18 25 25 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 8 15 15 20 25 25

Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °С –15 – +43 /  –7 – +24
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НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель ZACU-18 
H/ICE/FI/N1

ZACU-24 
H/ICE/FI/N1

ZACU-36 
H/ICE/FI/A18/N1

ZACU-48 
H/ICE/FI/N1

ZACU-60 
H/ICE/FI/N1

Тип кондиционера напольно-потолочная сплит-система

Тип фреона R410A

Средняя площадь помещения, м2 55 70 100 140 160

Производительность
(охлаждение/обогрев), Bт/ч 5422/5569 7034/7620 10551/11137 14068/15240 16120/17585

Потребляемая мощность 
(охлаждение/обогрев), Bт 2110/1730 2630/2450 3505/3468 5060/5063 6400/5800

Напряжение, В/Гц 220 – 240/50 220 – 240/50 380 – 415/50 380 – 415/50 380 – 415/50

Сила тока (охлаждение/обогрев), А	 9,36/7,67 12,62/11,76 5,9/5,8 8,4/8,6 10,5/9,6

Класс энергоэффективности 
(EER/COP)	 E/C D/D B/D D/D E/D

Уровень звукового 
давления, дБА

Внутренний блок 43 44 44 44 46

Наружный блок 62 62 62 63 63

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 1150 1250 1750 1750 2300

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г), мм

Внутренний блок 1068×675×235 1068×675×235 1285×675×235 1285×675×235 1660×675×235

Наружный блок 770×555×300 845×702×363 946×810×410 900×1170×350 900×1170×350

Размеры упаковки 
(Ш×В×Г), мм

Внутренний блок 1145×755×313 1145×755×313 1360×755×313 1360×755×313 1725×755×313

Наружный блок 900×585×345 965×755×395 1090×875×500 1032×1307×443 1032×1307×443

Вес (нетто/брутто), кг
Внутренний блок 24,0/29,0 24,6/29,6 29,9/35,5 31,0/36,0 39,0/45,0

Наружный блок 36,5/39,7 52,7/56,1 74,4/78,9 93,2/105,0 97,0/108,0

Диаметр труб 
хладагента, дюйм

Жидкостные  1/4  3/8  3/8  3/8  3/8

Газовые  1/2  5/8  3/4  3/4  3/4

Максимальная длина трассы, м 25 25 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 15 15 20 25 25

Рабочая температура 
(охлаждение/обогрев), °С –15 – +43 /  –7 – +24
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КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

Модель ZACD-18 
H/ICE/FI/N1

ZACD-24 
H/ICE/FI/N1

ZACD-36 
H/ICE/FI/A18/N1

ZACD-48 
H/ICE/FI/N1

ZACD-60 
H/ICE/FI/N1

Тип кондиционера канальная сплит-система

Тип фреона R410A

Средняя площадь помещения, м2 55 70 100 140 160

Производительность
(охлаждение/обогрев), Вт/ч 5275/5569 7034/7620 10551/11723 14068/16120 16120/17585

Потребляемая мощность (охлаждение/
обогрев), Вт 2200/1750 2870/2300 3505/3435 5350/4815 6360/5540

Напряжение, В/Гц 220-240/50 220-240/50 380-415/50 380-415/50 380-415/50

Сила тока (охлаждение/обогрев), А 9,7/7,9 13,5/11,3 5,9/5,7 9,2/9,3 11,0/9,3

Класс энергоэффективности 
(EER/COP)	 E/D E/C B/B D/C E/D

Уровень звукового 
давления, дБА

Внутренний блок 43 44 44 44 46

Наружный блок 62 62 62 63 63

Расход воздуха 
(внутренний блок), м3/час 1000 1360 1800 2100 2400

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г), мм

Внутренний блок 880x674x210 1100x774x249 1100x774x249 1200×874×300 1200×874×300

Наружный блок 770×300×555 845×363×702 946×410×810 900×350×1170 900×350×1170

Размеры упаковки 
(Ш×В×Г), мм

Внутренний блок 1070x725x270 1305x805x305 1305x805x305 1405×915x355 1405×915x355

Наружный блок 900×345×585 965×395×755 1090×500×875 1032×443×1307 1032×443×1307

Вес (нетто/брутто), кг
Внутренний блок 23,8/29,5 32,2/39,0 32,2/39,4 46,0/54,5 46,0/54,5

Наружный блок 36,5/39,7 52,7/56,1 74,4/78,9 93,2/105,0 97,0/108,0

Диаметр труб 
хладагента, дюйм

Жидкостные  1/4  3/8  3/8  3/8  3/8

Газовые  1/2  5/8  3/4  3/4  3/4

Максимальная длина трассы, м 25 25 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 15 15 20 25 25

Рабочая температура
(внешний блок), °С –15 – +43 /  –7 – +24

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ:  ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



62

Модели/ Мощность, BTU/h 7 000 9 000 12 000 18 000 24 000 36 000 48 000 60 000

DC
 IN

VE
RT

ER

Moderno DC Inverter
 

ZACS/I-09 HMD/N1

 

ZACS/I-12 HMD/N1 ZACS/I-18 HMD/N1 ZACS/I-24 HMD/N1

Venezia DC Inverter
ZACS/I-09 HV/A18/N1 ZACS/I-12 HV/A18/N1

Perfecto DC Inverter
ZACS/I-07 HPF/A17/N1 ZACS/I-09 HPF/A17/N1 ZACS/I-12 HPF/A17/N1 ZACS/I-18 HPF/A17/N1 ZACS/I-24 HPF/A17/N1

Siena DC Inverter
ZACS/I-07 HS/N1 ZACS/I-09 HS/N1 ZACS/I-12 HS/A20/N1 ZACS/I-18 HS/N1 ZACS/I-24 HS/N1

O
N

-O
FF

Superiore  
ZACS-07 SPR/A17/N1

 
ZACS-09 SPR/A17/N1

 
ZACS-12 SPR/A17/N1

Perfecto  
ZACS-07 HPF/A17/N1

 
ZACS-09 HPF/A17/N1

 
ZACS-12 HPF/A17/N1

 
ZACS-18 HPF/A17/N1

 
ZACS-24 HPF/A17/N1

Siena
ZACS-07 HS/N1 ZACS-09 HS/N1 ZACS-12 HS/N1 ZACS-18 HS/N1 ZACS-24 HS/N1

PO
RT

AB
LE

Marco Polo III
  

  ZACM-08 
         MP-III/N1

  ZACM-10 
         MP-III/N1

Sonata                           ZACM-07 
                          SN/N1

                        ZACM-09  
                        SN/N1

Massimo
   ZACM-09

                   MS/N1
                           Black&White

  ZACM-12
               MS/N1

                         Black&White

LI
G

H
T 

CO
M

M
ER

CI
AL

Column Type
  
ZACF-24 H/N1

 
ZACF-48 H/N1  ZACF-60 H/N1

Cassette Type
ZACC-12 H/ICE/FI/N1 ZACC-18 H/ICE/FI/N1 ZACC-24 H/ICE/FI/N1 ZACC-36 H/ICE/FI/A18/N1 ZACC-48 H/ICE/FI/N1 ZACC-60 H/ICE/FI/N1

Floor-Ceiling Type
ZACU-18 H/ICE/FI/N1 ZACU-24 H/ICE/FI/N1 ZACU-36 H/ICE/FI/A18/N1 ZACU-48 H/ICE/FI/N1 ZACU-60 H/ICE/FI/N1

Duct Type
ZACD-12 H/ICE/FI/N1 ZACD-18 H/ICE/FI/N1 ZACD-24 H/ICE/FI/N1 ZACD-36 H/ICE/FI/A18/N1 ZACD-48 H/ICE/FI/N1 ZACD-60 H/ICE/FI/N1

Внутренние блоки, BTU/h 7 000 9 000 12 000 18 000

M
UL

TI
 C

O
M

BO

Multi Combo Настенные
ZACS/I-07 HIN FMI/N1 ZACS/I-09 HIN FMI/N1 ZACS/I-12 HIN FMI/N1 ZACS/I-18 HIN FMI/N1

Multi Combo Кассетные
ZACC/I-12 H FMI/N1 ZACC/I-18 H FMI/N1

Multi Combo Канальные
ZACD/I-09 H FMI/N1 ZACD/I-12 H FMI/N1 ZACD/I-18 H FMI/N1

Наружные 
блоки, BTU/h 14 000 18 000 21 000 24 000 28 000 36 000 42 000

Multi Combo 
ZACO/I-14 H2 

FMI/N1
ZACO/I-18 H2 

FMI/N1
ZACO/I-21 H3

FMI/N1
ZACO/I-28 H4

FMI/N1
ZACO/I-36 H4

FMI/N1
ZACO/I-42 H5

FMI/N1

Наружные 
блоки, BTU/h 12 000 18 000 21 000 24 000 27 000 36 000 48 000 60 000

Forte Integro
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Ночной режим «Sleep»
Специальный режим работы кондиционера, который позво-
ляет создать в помещении микроклимат, комфортный для 
ночного отдыха и сна.

Режим «Осушение»
Режим осушения поможет справиться с повышенной влаж-
ностью в помещении и предотвратить появление плесени.

Детектор утечки фреона
В случае, если утечка хладагента обнаружена, на дисплее 
внутреннего блока отобразится ошибка. Эта функция помо-
жет защитить компрессор от поломки в результате утечки 
хладагента.

USB - разъем 
Дополнительная опция, благодаря которой вы сможете 
заряжать любые цифровые устройства. 

Диапазон напряжения 175~264 В
Кондиционер работает в расширенном диапазоне 175~264 
В, что позволяет защитить кондиционер даже в районах с 
частыми перепадами напряжения.

Golden Fin
Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника 
Golden Fin улучшает эффективность теплообмена и увели-
чивает срок эксплуатации кондиционера более чем в 5 раз.

Режим «Turbo» 
При включении режима «Turbo» кондиционер будет рабо-
тать на полной мощности, пока не достигнет заданной тем-
пературы (охлаждение или обогрев воздуха).

Таймер 24 часа
Устройство, которое позволяет программировать время ав-
томатического включения и выключения выбранных режи-
мов работы кондиционера.

Встроенные ТЭНы
Электрический нагреватель для дополнительного обогрева 
(используется в кондиционерах колонного типа).

Низкий уровень шума
Независимо от выбранного режима работы, кондиционер 
отличается низким уровнем шума как внутреннего, так и на-
ружного блока.

Гарантия 5 лет
Расширенные условия по гарантийному обслуживанию 
на все элементы прибора.

Предустановленный зимний комплект
Сплит-система комплектуются предустановленным зимним 
комплектом, благодаря которому кондиционер работает на 
охлаждение до –15 °C на улице.

Режимы работы
Возможность кондиционера работать в четырех режимах: 
охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.

Подогрев картера
В кондиционере установлен подогрев картера компрессора, 
обеспечивающий безаварийную работу техники в холодное 
время года (для трехфазных моделей 36-60 kBTU).

ОБЪЯСНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ?
ЛЕГКО.
Что делает кондиционеры Zanussi надежными и удобными в использовании на долгие годы? 
Мы предлагаем руководство, описывающее функции и режимы, которые обеспечивают мак-
симально удобную и надежную эксплуатацию приборов, а также функции интеллектуального 
управления. 

НАДЕЖНЫЙ УДОБНЫЙ
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Генератор холодной плазмы
Функция позволяет осуществить дополнительную фильтра-
цию воздуха в помещении и насытить атмосферу комнаты 
отрицательно заряженными ионами.

3D Поток воздуха
Согласованное движение вертикальных и горизонтальных 
жалюзи создает объемный воздушный поток, который рав-
номерно распространяется по всему помещению.

Компактный размер
Кондиционер отличается удивительно компактным разме-
ром, что не мешает ему иметь полную техническую оснащен-
ность и располагать оптимальным набором функций.

Функция предварительного нагрева «Hot start»
В холодное время года эта функция переводит кондиционер 
в режим обогрева помещения, не позволяя потокам холод-
ного воздуха проникать в комнату.

Класс энергоэффективности «А»
В зависимости от серии, кондиционеры имеют класс энер-
госбережения «А» и «А+», что свидетельствует о высокой 
энергоэффективности техники.

Класс энергоэффективности «А++»
В зависимости от серии, кондиционеры имеют класс энер-
госбережения «А» и «А+», что свидетельствует о высокой 
энергоэффективности техники.

Функция «Follow Me»
Благодаря этой функции кондиционер обеспечивает комфорт-
ную температуру в помещении в соответствии со значением 
датчика температуры, встроенного в пульт дистанционного 
управления.

Режим оттаивания «Defrost»
Режим работы кондиционера, позволяющий исключить 
риск обледенения кондиционера в холодное время года 
(если на улице воздух ниже +5 оС).

Евроразмер
Внутренние блоки кассетных кондиционеров для моделей 
12–18 kBTU выполнены в соответствии с евростандартами 
и составляют 650х650 мм.

Встроенная помпа
Кондиционер имеет встроенную помпу для быстрого реше-
ния задачи отвода конденсата.

Wi-Fi 
Функция управления кондиционером с мобильного устрой-
ства.

+8 °С
Благодаря функции «Защита дома от замерзания» конди-
ционер будет поддерживать температуру воздуха +8 °С, что 
позволит не заморозить помещение и водопровод в отсут-
ствии центрального отопления.

Авторестарт
Благодаря этой функции кондиционер возобновляет работу, 
сохраняя выставленные ранее настройки.

LED FANTOM
Уникальный скрытый дисплей активизируется в период ра-
боты прибора и совершенно незаметен в остальное время. 

Функция «Dimmer»
Отключение дисплея внутреннего блока для комфортного 
сна.

Функция «Swing»
Функция покачивания жалюзи, позволяющая равномерно 
распределять воздух в помещении.

Удобный. Решения, которые делают 
пользование приборами максимально удобным.

Надежный. Надежная многолетняя работа 
вашего прибора.

Простой. Функции и режимы, которые делают 
Zanussi таким простым в использовании.

Умный. Практические решения благодаря 
интеллектуальным функциям Zanussi.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТОЙ УМНЫЙ

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора без дополнительных уведомлений.
В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки.
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ЗАМЕТКИ



Zanussi is a registered trademark used under 
license from AB Electrolux (publ).
Занусси – зарегистрированная торговая 
марка, используемая в соответствии 
с лицензией Electrolux AB (публ.).

Версия: ККЗ 2020/1

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ. 
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Каталог оборудования. Системы кондиционирования. 2020


